[image: ]         四川开元集团老挝南塔10万吨复合肥项目
设备总包（设计、安装、调试）招标邀请函        2016.8.4

投 标 邀 请 函
	
致——————————公司  
根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，公司决定对老挝南塔10万吨复合肥项目（以下简称“本项目“）的设备总包（设计、安装、调试）在国内外邀请招标，择优选定供货商。
1.招标编号：KY/HNXC2016-002
2. 项目名称：老挝南塔10万吨复合肥项目
3. 招标范围：提供厂区分布图、车间、厂房及附属设施的基础和房屋设计图
全套设备设计、制造、运输、安装、调试 
4、投标人资格要求
4．1 投标人须具备独立企业法人资格，在中华人民共和国境内注册，注册资金在人民币壹仟万元及以上。
4. 2 税务登记证、企业组织机构代码证：应在有效期内，且年检合格。
4. 3质量方面要求：须具有ISO9001-2000质量体系认证、ISO14001-2004环境体系认证。
4. 4具有所涉及工业产品制造许可证、产品合格证、检测报告等。
4. 5 业绩要求：近3 年已完成不少于2个类似承包项目。
类似项目是指：复合肥相关的厂房和相关设备的设计、制造、按照项目。
4. 6 信誉要求：三年内无不良投诉记录，没有处于投标禁入期内；提供近三年的财务状况表。
5．技术规格及要求：见附件9
6．交货地点：云南省昆明市或招标人自提（请将运费单独报价） 。设备最终使用地点在老挝南塔省南塔县曼怀洪村 ，距离中国西双版纳磨憨口岸20公里。
7. 供货时间：中标后合同约定
8. 投标费用：一切与投标有关的费用（包括投标文件的编写、投递及其它费用）均由投标单位自理，不管中标与否招标单位均无义务和责任承担投标单位的费用。
9.  投标报价
 9.1  投标单位应严格按照《附件4-投标报价表》的格式认真填写投标报价表。
9.2  若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字金额作相应的修正。
10.投标保证金
10.1  投标保证金金额：人民币10万元。
10.2  由投标单位在投标截止日期前以银行汇票或电汇形式从本单位基本帐户汇至我单位帐户，否则其投标视为废标，注意：本次招标不接收银行保函。
10.3  投标保证金专用帐户：
单位全称：四川省开元集团有限公司
开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司成都分行
银行帐号：7301 0154 5000 00892
10.4  对未能提交投标保证金的投标，招标单位将视为不响应投标而予以拒绝。
10.5  未中标单位待投标结果公布3日内退还投标保证金（无息）。
11.  投标文件递交：
11.1 投标文件的密封：投标时需递交投标文件正本一份，副本三份并注明“正本”和“副本”。正、副本投标文件装入外层包封内，外层包封应写明投标标单位名称和地址、招标编号、项目名称并注明开标时间以前不得开封。
11.2  投标文件的递交：由专人或邮寄在投标截止时间前送达招标单位。不接收电子邮件及传真的投标文件。一切迟到的投标文件都将被拒绝，原封不动地退还投标单位。
11.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人视为废标不予受理。
11.4 联系方式：
招标单位：四川开元集团有限公司
地址：四川省成都市一环路南三段47号开元大厦三楼会议室
联系人 ：曾雪东   手机17708005077  QQ邮箱1216664892.  
12. 投标截止日期：   2016 年8月21日18时00分。
13. 开标时间和地点：2016 年 8 月 22 日09时00分在四川省成都市一环路南三段47号开元集团大厦三楼会议室进行公开开标。
14. 评标、开标费用：各投标人在递交投标文件的同时需交纳300元人民币的招标文件资料费用，无论中标与否不予退还。否则招标单位将视为不响应投标而予以拒绝。
























附    件

附件1：	
法定代表人资格证明书
单位名称：
地址：
姓名：   性别：    年龄：     职务：
系法定代表人。为提供工程所需设备，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
    投标单位：（盖章）                  上级主管部门：（盖章） 
年    月     日                        年   月     日















附件2：
                    法定代表人授权书
                                          项目名称：
                                          招标文件编号：
                                          日    期：
致：（招标单位）
（投标单位名称），中华人民共和国合法企业，法定地址。
（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
    我公司对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：            授权人签名：
职务：                    职务： 

 投标单位公章：








附件3：
投标单位承诺函

项目名称：
                                            日    期：

致：    

很荣幸能参与上述项目的投标。
我代表    （投标单位名称）    ，在此作如下承诺：
1.  完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。
2.  合同价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。
3.  若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订经济合同，并且严格履行合同义务，按时交货，为工程提供优质的货物和服务。如果在合同执行过程中，发现合同货物质量问题，我方一定尽快修理更换/退货，并承担相应的经济责任。
4. 在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。
5. 若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。



 投标单位代表签字：

投标单位公章：


附件4
投标报价表
	    序号
	名称
	规 格 型 号
	制造厂商
	单位
	数量
	单价（元）
	总金额（元）
	材质
	重量（吨）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设备费（元）
	

	技术服务费（元）
	

	运杂费（元）【如招标人自提，则从合同金额中扣除此项费用】
	

	总金额（元）
	

	付款方式（以投标人能作出最大让步的、对招标人最有利的付款方式填写）
	

	质保金比例及期限
	

	
	





*1表格不够可添加
*2 以上报价含17%的增值税、包装费、国内运输至昆明的运费及保险费
法人授权委托人签字、单位公章：

                年   月   日



附件5：

投标设备报告及报价说明书

1．关于投标设备型号、规格、技术参数、材料、结构特点的说明；
2．关于投标设备的基本功能和特殊功能
3．关于投标设备所采用新技术、新工艺的说明；
4． 投标设备的制造标准、质量标准、检测标准、测试方法和手段
5．对投标设备的设计、制造、安装、调试、售后服务等方面采取的技术和措施
6．商务响应的说明
7．投标单位认为在投标设备方面有必要说明的问题；





投标单位代表签字：



















附件6：

规格、技术参数偏离表

投标单位名称：

	序号
	货物名称
	规格条
目号
	招标规格
	投标规格
	偏 离
	说 明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




投标单位代表签字：







附件7
10万吨复合肥项目
[bookmark: _GoBack]设备总包（设计、安装、调试）招标相关技术参数和要求
一、复合肥工厂地点及气候：老挝南塔省南塔县曼怀洪村 。距离中国西双版纳磨憨口岸20公里。
•	 老挝气候：属热带、亚热带季风气候。5月～9月为雨季，10月至次年４月为旱季；年平均气温约26℃，年降水量1250毫米～3750毫米。
二、工厂设计和设备总包： 
•	（1）提供厂区分布图、车间、厂房及附属设施的基础和房屋设计图。 
•	（2）全套设备设计、制造、运输、安装、调试 
•	（3）设备技术要求：蒸汽转鼓造粒、产能10万吨、双烘双冷、投料自动计量、包装自动计量
•	（4）技术培训：负责肥料生产技术培训，生产出符合招标方的产品外观和质量要求（化验标准按中国GB15063-2001执行）
•	 三、设备产能验收标准：以七天产量进行核算。
•	 四、肥料成品要求： 
•	  1、外观:颗粒直径2.2-4.2mm、颗粒表面光滑、圆润 
•	  2、养分含量要求：
•	单养分含量：氮含量上限28%、钾含量上限25%、 磷含量下限5%。 
•	总养分含量：生产25-54%含量复合肥 
•	  3、肥料类型：能够生产尿硫基、尿氯基、硝硫基、硝氯基等复合肥。 
•	 五、设备供方特别约定责任：承担设备设计不合理、设备不配套、设备质量不合格等无法生产或生产不正常，从而造成的直接和间接经济损失。
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